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CONECTAMOS SEGURANGCA COM RESPONSABILIDADE.

Nossa experiéncia — Sua garantia

O nome STRAUB ¢ sinénimo de conhecimento, qualidade e confiabilidade. Como fabricante de acoplamentos para tubos
internacionalmente reconhecida, a STRAUB nao somente inventou o “original”, mas também detém patentes de diversas
configuragdes atuais, que fazem a famosa marca de acoplamentos STRAUB, como a inquestionavel lider em sua classe.

O nosso exclusivo conceito de acoplamento de tubos é respaldado por mais de 40 anos de experiéncia e de senvolvimento
continuo, garantindo os elevados padrdes suicos de qualidade.

A instalagao dos acoplamentos STRAUB é rapida, simples e confiavel. Por ser compacto, o produto somente precisa ser
posicionado sobre as extremidades dos tubos e , a seguir, ser fixado por meio de parafusos de aperto. A obtengao em 1995
de Certificado de Qualidade ISO 9001, confirma a comprovada qualidade STRAUB. Este fato nos fez mais uma vez
pioneiros no mundo na area de acoplamentos progressivos para tubos.

Nossa solugao — Seu valor agregado

Nosso foco total no produto e no cliente, nos habilita a responder rapida e eficientemente aos mais exigentes requisitos dos
nossos clientes. Nada substitui nossa experiéncia. A STRAUB inventou o “original” e continua hoje em dia refinando e
melhorando o seu projeto. Acoplamentos para tubos € 0 nosso negocio.

Nossa solugéo é o seu valor agregado.

Um conceito basico

DOIS TIPOS DE
ACOPLAMENTOS STRAUB STRAUB-GRIP STRAUB-FLEX

Onde se requer a unido de tubos pode-se usar um Unico
principio técnico e dois tipos basicos de acoplamentos,
porém com inumeras aplicacdes. Este € o segredo dos
acoplamentos STRAUB. Sua seguranga e confiabilidade
tém sido testados e certificados por o6rgdos publicos,
companhias seguradoras, inspetores técnicos e instituicdes
especializadas nos mais diversos setores industriais da
maioria dos paises industrializados. Com Retengéo Axial Flexivel Axialmente

Seis produtos

STRAUB-METAL-GRIP STRAUB- FLEX

STRAUB- COMBI-GRIP STRAUB- PLAST-GRIP STRAUB- OPEN-FLEX

Propriedades
O efeito da vedacgao progressiva | O efeito da ancoragem progressiva

Quando ocorre o aumento da carga axial devido a presséo
interna ou influencias externas, maior se torna o efeito de
cravamento do anel metalico no tubo.

A profundidade de penetragao do anel sob presséo

é¢de 0,1- 0,3 mm

O aumento da pressao interna do tubo, provoca o aumento
da forga no elemento de selagem, devido ao fluxo através
do canal de equalizagéo de pressao do acoplamento.

STRAUB-FLEX

ﬁ o

STRAUB-GRIP




Vantagens e Beneficios

Sistema independente: adequado a qualquer tipo de material dos tubos.
Flexibilidade da jungao tubular: livre de tensbes, compensando tolerancias.
Facil manuseio: leve, compacto, ndo necessita de preparagao das extremidades dos tubos ou ferramentas
especiais.
Sem riscos de calor ou chama: pode ser instalado em espagos confinados ou sujeitos a risco de fogo,
sem equipamentos ou condigdes especiais.
Desmontavel e re-utilizavel: periodos de parada abreviados.
Propriedades de atenuagéo de: ruido, vibragdo, movimentos.
Economia: devido a rapida instalacéo reduz a mao de obra.

STRAUB-METAL-GRIP
ACOPLAMENTO COM RETENGAO AXIAL, PARA TODOS OS TUBOS METALICOS
DIAMETROS DE 30,0 - 609,6 mm

oD

b & &6

Guarnigao de borracha:
EPDM: para todas as qualidades de agua, esgoto, ar, sélidos e produtos quimicos.
NBR: agua, gas, dleo, combustivel e todos os hidrocarbonetos.
Temperatura: -20°C até + 80°C
Materiais:
Carcaga: aco inox AlSI 304 até &§219,1 mm - ago carbono galvanizada a partir
do §273,0 mm;
Componentes internos e cinta metalica (opcional): aco inox.

Parafusos e eixos de fixagdo: até o & 219,1 mm, aco inox. A partir do &273,0, ago carbono
com protec&o contra corrosao.

Tubo

oD
(mm)

30.0
33.7
38.0
42.4
445
483
54.0
57.0
60.3
63.5
76.1
84.0
88.9

104.0

108.0

114.3

129.0

133.0

139.7

154.0

159.0

168.3

219.1

2445

267.0

273.0

323.9

355.6

406.4

457.2

508.0

558.8

609.6

Faixa de Tolerancia

(mm)
29.56-30.5
33.2-34.2
37.5-38.5
41.9-42.9
44.0-45.0
47.8-48.8
53.5-54.5
56.4-57.6
59.7 -60.9
62.9-64.1
75.3-76.9
83.2-84.8
88.0-89.8
103.0-106.0
106.9-109.1
113.2-115.4

127.7-130.3
131.7-134.3
138.3-141.1
162.5-1565.5
1567.4-160.6
166.6 -170.0
216.9-221.3
242.0-247.0
264.5 - 269.5
270.5-275.5
320.5-327.0
352.0 -359.0
402.5-410.5
452.5-462.0
503.0-513.0
554.0 - 564.0
604.5-614.5

Pressao
Nominal

PN
(bar)

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
12
12

Presséo
Trabalho

PS
(bar)

67
62
58
53
48
44
39
37
37
37
56
45
41
37
35
34
33
33
32
32
31
29
26
27
24
21
18
17
14

(mm)
46/67
46/67
61
61
61
61
77
77
77
77
94
94
94
94
94
94
108
108
109
109
109
109
150
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148

C
(mm)

18
18
19
20
20
20
38
32
32
32
39
39
39
39
39
39
51
43
43
51
43
43
60
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

Dado Dimencional

DV
(mm)
47
52
58
62
64
68
74
77
82
84
100
112
117
133
133
139
160
160
168
186
187
200
259
290
312
318
369
401
451
502
553
604
655

KV
(mm)
70
75
90
90
95
95
100
105
110
114
130
140
145
160
160
165
190
190
200
215
215
230
295
345
365
370
420
450
500
550
600
650
700

Distancia entre as
extremidades do tubo (R)
com sem
cinta interna
(mm)

5-15
5-15
5-15
5-15
5-15
5-15
5-15
5-10 5-25
5-10 5-25
5-10 5-25
5-10 5-25
5-10 5-25
5-10 5-25
5-10 5-25
5-10 5-25
5-10 5-25
5-15 5-35
5-15 5-30
5-15 5-30
5-15 5-35
5-15 5-30
5-15 5-30
5-15 5-35

o o a0 g 0 o O

Torque de Aperto

torque

(Nm)
10
10
15
15
15
15
20
20
20
20
35
35
35
35
35
35
60
60
60
60
60
60
100
180
180
180
230
230
230
250
250
300
300

Allen
cabeca
(mm)
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(mm)
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STRAUB-FLEX

ACOPLAMENTO SEM RETENGAO AXIAL, PARA TODOS OS TUBOS METALICOS OU PLASTICOS
DIAMETROS DE 48,3 - 1600,0 mm

STRAUB-FLEX1L O 48.3 - 168.3 mm

80

0co0o o0 0 000

oD

Guarnigao de borracha:

EPDM: para todas as qualidades de agua, esgoto, ar, sélidos e produtos quimicos.

NBR: agua, gas, dleo, combustivel e todos os hidrocarbonetos.

Temperatura: -20°C até + 80°C

Material:

Carcaca: Flex 1L, 2L e 2LS, aco inox AISI 304 - Flex 2H e 2XS, ago carbono galvanizada
Parafusos e eixos de fixagdo: Flex 1L, 2L e 2LS, ago inox - Flex 2H e 2XS, ago carbono
com proteg&o contra corrosdo. Cinta metalica (opcional): ago inox.

Tubo | Faixa de Tolerancia n:)eniisni? .Fr"aebsasléh% Dado Dimencional extrz:::::ii;:r&;z ®R) Torque de Aperto
com sem torque Allen Rosca

oD PN PS B C DV KV cinta interna cabeca

(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) | (mm) [ (mm) (mm) (mm) (Nm) (mm) (mm)
48.3 47.0-49.5 16 25 75 35 70 85 5 15 7.5 6 8
54.0 52.5-55.5 16 25 75 35 76 90 5 15 7.5 6 8
57.0 55.5 - 58.5 16 25 75 35 79 95 5 15 7.5 6 8
60.3 59.0 - 61.5 16 25 75 35 82 95 5) 15 7.5 6 8
73.0 71.5-74.5 16 25 94 51 95 117 5 25 7.5 6 8
76.1 74.5-77.5 16 25 94 51 98 122 5 25 7.5 6 8
84.0 82.5 - 85.5 16 24 94 51 106 127 5 25 7.5 6 8
88.9 87.5 - 90.5 16 24 94 51 111 132 5 25 7.5 6 8
100.6 99.0 - 102.5 16 23 94 51 123 147 5 25 7.5 6 8
101.6 100.0 - 103.5 16 23 94 51 124 147 5 25 7.5 6 8
104.0 102.5 - 105.5 16 22 94 51 126 147 5 25 7.5 6 8
104.8 103.0 - 106.5 16 22 94 51 127 147 5 25 7.5 6 8
108.0 106.5 - 109.5 16 22 94 51 130 152 5 25 7.5 6 8
114.3" 112.5 -116.0 16 21 94 51 136 157 5 25 7.5 6 8
127.0 125.0 -129.0 16 19 107 62 149 165 5 35 10 8 10
129.0 127.0-131.0 16 18 107 62 151 165 5 35 10 8 10
130.2 128.5 - 132.0 16 18 107 62 152 165 5 35 10 8 10
133.0 131.0 - 135.0 16 16 107 62 155 170 5 35 10 8 10
139.7 138.0 - 141.5 16 16 107 62 162 175 5 35 10 8 10
141.3 139.5 - 143.0 16 16 107 62 163 180 5 35 10 8 10
154.0 152.0 - 156.0 16 16 107 62 176 190 5 35 10 8 10
159.0 157.0 - 161.0 16 16 107 62 181 195 5 35 10 8 10
168.3 166.0 - 170.5 16 16 107 62 190 205 5 35 10 8 10

STRAUB-FLEX2 O 180.0 — 1600.0 mm

—A

©

©

N DV = Diametro externo da abragadeira = OD + 27 mm
N

= B= Largura do acoplamento

FLEX 2L =138 mm

FLEX 2LS = 139 mm

FLEX2H =142 mm

FLEX 2XS = 148 mm
C= Distancia entre labios de vedagdos = 91 mm
Rmax. = Distancias entre as pontas do tubo

com cinta interna = 35 mm

sem cinta interna = 10 mm

Tubo

oD
(mm)
180.0
200.0
2191
250.0
267.0
273.0
304.0
323.9
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
711.2
762.0
812.8
914.4
1016.0
1117.6
1219.2
1320.8
1422.4
1524.0
1600.0

Faixa de

Tolerancia

(mm)
178 - 182

198
217
248
264
270
301
321
3563
404
454
505
556
606
708
758
809
910
1012
1114
1215
1316
1418
1519
1595

202
222
253
270
276
307
327
358
409
460
511
562
613
715
766
817
918
1020
1122
1224
1325
1427
1529
1605

(bar)
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
8.0
7.0
7.0
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5

Pressao Trabalho Torque de Rate Torque de Aperto
LS H XS L LS H XS /LS | H XS
PS PS PS

(bar) (bar) (bar) (Nm) (Nm) (Nm) (Nm)

16.5 - 10 15 -

15.0 — 10 15 -

13.5 - 10 15 -

12.0 — 10 15 -

11.0 - 15 15 —

11.0 25.0 186 16 30

10.0 25.0 15 20 30

9.5 25.0 15 20 30

8.5 25.0 15 20 30

7.5 22.0 25.0 20 20 40 120

6.5 19.0 25.0 20 20 40 120

6.0 17.0 25.0 20 25 40 120 2 2 2

5.5 16.0 25.0 25 25 50 140 x M10 | x M12 | x M20

5.0 14.0 25.0 25 25 50 140 com com com

4.0 12.0 25.0 - 30 50 140 soquete | soquete | soquete
4.0 12.0 23.5 = 30 60 160
3 11.0 22.0 - 30 60 160 8 mm [ 10 mm |17 mm
3 10.0 20.0 - 35 60 160

3.0 9.0 18.0 - 35 70 160

2.5 8.0 16.0 - 40 70 180

2.5 7.0 15.0 - 40 80 180

25" 7.0 - = 45 70 =

2.0' 6.0' - - 45 70 -

20" 6.0" — - 45 80 -

2.0' 6.0" _ - 50 80 -

a partir de 180,0 mm até 1600 mm, fabricamos pecas de qualquer diametro - (1) carcacga bi-partida.




STRAUB-OPEN-FLEX

ABRAGADEIRA DE REPARO, SEM RETENGAO AXIAL, PARA TUBOS METALICOS OU PLASTICOS
STRAUB-OPEN-FLEX 1L ©48.3 — 168.3 mm

Guarnicao de borracha:

EPDM: para todas as qualidades de agua, esgoto, ar, solidos e produtos quimicos.

NBR: agua, gas, 6leo, combustivel e todos os hidrocarbonetos.

Temperatura: -20°C até + 80°C

Material:

Carcaca: Open Flex 1L, 2L e 2LS, aco inox AISI 304 - Open Flex 2H, aco carbono galvanizada:
Cinta metalica (opcional): ago inox.

Parafusos e eixos de fixagao: Open Flex 1L, 2L e 2LS, ago inox - Open Flex 2H, aco carbono
com protegao contra corrosao;

Tubo

oD
(mm)
48.3
54.0
57.0
60.3
73.0
76.1
84.0
88.9
100.6
101.6
104.0
104.8
108.0
114.3
118.0
127.0
129.0
130.2
133.0
139.7
141.3
1564.0
169.0

168.3

Faixa de Tolerancia

(mm)
47.0 - 49.5
52.5-55.5
55.5-58.5
59.0- 61.5
71.56-74.5
74.5-77.5
82.5-85.5
87.5-90.5
99.0 - 102.5

100.0 - 1038.5
102.5 - 105.5
103.0 - 106.5
106.5 - 109.5
112.5-116.0
116.0 - 120.0
125.0 - 129.0
127.0-131.0
128.5 - 132.0
131.0 - 135.0
138.0 - 141.5
139.5 - 143.0
162.0 - 166.0
167.0 - 161.0
166.0 - 170.5

Pressao : : istanci
Prossdc Dado Dimencional o T ) orqur IS S Aperte

PN B C Dv KV co4.[,1i1nta inter::m cabega

(bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (mm)

16 75 35 70 85 5 15 7.5 6 8
16 73 35 76 90 5 15 749 6 8
16 75 35 79 95 5 15 7.5 6 8
16 75 35 82 95 (5} 15 05 6 8
16 94 51 95 117 5 25 10 6 8
16 94 5il 98 122 5 25 10 6 8
16 94 51 106 127 5 25 10 6 8
16 94 5i 111 132 5 25 10 6 8
16 94 51 123 147 5 25 10 6 8
16 94 51 124 147 5 25 10 6 8
16 94 51 126 147 5 25 10 6 8
16 94 51 127 147 5 25 10 6 8
16 94 51 130 1562 5 25 10 6 8
16 94 51 136 157 5 25 10 6 8
16 94 51 140 162 5 25 10 6 8
16 107 62 149 165 5 35 12 8 10
16 107 62 151 165 5 35 12 8 10
16 107 62 152 165 5 35 12 8 10
16 107 62 155 170 5 35 12 8 10
16 107 62 162 175 5 35 12 8 10
16 107 62 163 180 5 35 12 8 10
16 107 62 176 190 5 35 12 8 10
16 107 62 181 195 5 35 12 8 10
16 107 62 190 205 5 35 12 8 10

STRAUBOPENFLEX2 3 180.0 — 1219.2 mm

inilanYanB

DV

Diametro externo da abracadeira = OD + 27 mm
Largura da abracadeira

OPEN FLEX 2L =138 mm

OPEN FLEX 2LS = 139 mm

OPEN FLEX 2H = 142 mm

o

s L/

C= Distancia entre os labios de vedacdo = 91 mm
Rmax. = Distancia entre as pontas do tubo

com cinta interna = 35 mm

sem cinta interna = 10 mm

Tubo

oD
(mm)
180.0
200.0
2191
250.0
267.0
273.0
304.0
323.9
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
711.2
762.0
812.8
914.4
1016.0
1117.6
1219.2

Faixa de Tolerancia PPN FLEN 2 OPEN-FLEX 2 Torque de Aperto
L LS H L LS H L/LS H
PS PS PS
(mm) (bar) (bar) (bar) (Nm) (Nm) (Nm)
178 - 182 12.0 16.0 - 10 15 -
198 - 202 11.0 15.0 - 10 15 -
217 - 222 10.0 13.5 - 10 15 -
248 - 253 9.0 12.0 - 10 18 -
264 - 270 8.0 11.0 - 15 15 -
270 - 276 8.0 11.0 16.0" 15 15 30
301- 307 7.0 10.0 16.01 15 20 30
321- 327 7.0 9.5 16.01 15 20 30
353 - 358 6.0 8.5 16.0" 15 20 30
404 - 409 515 7.5 16.0" 20 20 40 2 2
454 - 460 5.0 6.5 16.0" 20 20 40 x M10 x M12
505 - 511 4.5 6.0 16.0" 20 25 40 com com
556 - 562 4.0 5.5 16.0" 25 25 50 soquete soquete
606 - 613 3.5 5.0 14.0' 25 25 50 8 mm 10mm
707 - 715 - 4.0 12.0' - 30 50
758 - 766 - 4.0 12.0' - 30 60
809 - 817 - 3.5 11.0" - 30 60
910-918 - 3.5 10.0" - 35 60
1012 - 1020 - 3.0 9.0" - 35 70
1114 - 1122 - 285) 8.0 - 40 70
1215 -1223 - 2.5 7.0 - 40 80
a partir de 180,0 mm até 1219,2 mm, fabricamos pec¢as de qualquer didametro - (1) carcacga articulada




Tolerancia de Montagem

.o Diferentes Diametros
oP Metal Grip: 33,7 2 88,9=2mm -104,0 a 273,0 = 2% - 323,9 a 609,6 = 6 mm
ﬁ Flex 1 e Open Flex 1: 48,3 2 88,9 =2 mm 100,6 a 168,3 = 2%
Flex 2 e Open Flex 2: 180,0 a 300,0 = 2% - 301,0 a 1600,0 - 6 mm

DESVIO ANGULAR

oD
=

M.Grip, Flex e Open Flex: até 60,3 = 5° - de 76,1 a 168,3 = 4° - de 219,1 = 2°

—— MOVIMENTO AXIAL PERMITIDO

Flex 1L =5,0 mm - Flex 2L = 10,0 mm

ACLOPAMENTO DE TUBOS DESALINHADO AXIALMENTE

C Ié Maximo permitido de 1% do didametro externo do tubo (maximo 3,0 mm)

DISTANCIA ENTRE AS EXTREMIDADES DO TUBO

Para tubos de ago inox acima de 114,3 mm, a minima distancia recomendada ¢é de 5,0 mm

Leia as instrugbes de montagem / desmontagem antes de instalar.

OUTROS PRODUTOS STRAUB (importados):

* STRAUB-GRIP-L — acoplamento para unidao de tubos metalicos, com retencao axial, didmetros de 26,9 a
609,6 mm;

* STRAUB-PLAST-GRIP — acoplamento para unido de tubos plasticos, com retengao axial, didmetros de
40,0 a 250,0 mm;

* STRAUB-COMBI-GRIP - acoplamento para uniao de tubos plasticos com metalicos, com retencao axial,
diametros de 40,0 a 250,0 mm;

* STRAUB-FLEX 3 LS, H e X — acoplamento para unido de tubos, sem retengéo axial, para tubos
metalicos ou plasticos, diametros de 558,8 a 2032,0 mm; (didmetros maiores sob consulta)

* STRAUB-OPEN-FLEX 3 LS e H — abragadeira de reparo, sem retenc¢ao axial, para tubos metalicos ou
plasticos, didametros de 558,8 a 2032,0 mm; (didametros maiores sob consulta)

* STRAUB-CLAMP - abragadeira de reparo, sem retencao axial, para tubos metalicos ou
plasticos, diametros nominais de 44,0 a 420,0 mm, comprimentos de 200, 300 e 400 mm.

( DISTRIBUIDOR: h
FIXOL, FIXACAO E MAQUINAS DE SOLDAR, LDA Telefone: +351 214 709 500
’ CAO ; » LDA. Fax: +351 214 709 509
Rua Alfredo da Silva, 8, Bloco B, Piso 0 . )
E-mail: geral@fixol.pt
2610-016 Amadora - Portugal . )
Web: www.fixol.pt
g J
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